Analyseurs automatisés de la coagulation sanguine

Série CA-600
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Des résultats fiables grace a un
partenaire de confiance

Les solutions d’hémostase Sysmex associent une technologie de pointe, des réactifs fiables et un service primé
afin de fournir aux laboratoires des résultats fiables pour le diagnostic et le traitement de leurs patients les plus
critiques. Les analyseurs de coagulation sanguine automatisés de la série CA-600™ conviennent parfaitement
aux laboratoires de faible @ moyen volume qui effectuent des tests de coagulation de routine.

La série CA-600 est une famille d'analyseurs de coagulation compacts et entiérement automatisés qui
combinent une technologie éprouvée et des fonctions faciles a utiliser. Utilisant la détection de la lumiére
diffusée pour mesurer la coagulation, la série CA-600 peut gérer la charge de travail de routine requise par la
plupart des laboratoires de faible 8 moyen volume. Lanalyseur CA-660™ offre aux laboratoires la possibilité
d'effectuer des tests spécialisés supplémentaires grace a l'ajout de technologies chromogéniques et
immunoturbidimétriques installées a bord. La série CA-600 est donc idéale en tant qu’analyseur principal ou en
tant qu’instrument de secours puissant dans un grand laboratoire.

Des performances élevées et une
grande facilité d'utilisation

La série CA-600 offre de nombreuses fonctions pratiques qui facilitent l'utilisation tout en garantissant la fiabilité
des résultats:

o Ecran tactile LCD couleur

¢ Imprimante thermique intégrée pour les données de résultats et les graphiques

e Position d’échantillonnage STAT

e Lecture de codes-barres pour l'identification des flacons d’échantillons et de réactifs

¢ Quatorze positions de réactifs (10 a température ambiante ; 4 2 15°C)

e Six canaux de détection : 4 canaux de coagulation, 1 canal chromogéne*, 1 canal immunoturbidimétrique*.
e Auto-dilution pour une mesure précise des taux anormaux de fibrinogéne ou de D-Dimére*.

¢ Procédures d’entretien minimales

e Minimal maintenance procedures

*Disponible uniquement surle CA-660
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Série CA-600

Key Specifications

Modéles CA-620™, CA-660™

Méthodologie de détection Coagulation, chromogéne*, immunoturbidimétrique*

Nombre de détecteurs Canaux  La coagulation: 4 canaux
Chromogéne*: 1 canal
Immunoturbidimétrique*: 1 canal

Débit PT: 60 tests/heure
PT/aPTT/Fibrinogéne: 48 tests/heure

Essais disponibles e PT e Activité du facteur

e APTT e Thrombophilie*

e Fibrinogéne e Héparine*

¢ Temps de thrombine ¢ D-Dimére*

e Temps de Reptilase
Stockage des données Jusqu’a 600 échantillons; 3 000 tests au maximum
Controle de la qualité Controle L-J, 6 fichiers, 14 paramétres
Dimensions et poids 22.5" (W) x19.5” (D) x 19.5” (H); 95 Ibs

566 mm (W) x 490 mm (D) x 490 mm (H); 43 kg

*Essais et caractéristiques disponibles uniquement sur le CA-660
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