
Système de distribution de réactifs concentrés

RU-20TM

Gagnez de l’espace et de la 				  
main d’œuvre tout en rationalisant 		
la gestion de votre inventaire
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Plus de temps de fonctionnement
Notre système innovant de distribution de réactifs Sysmex offre des 
avantages importants aux directeurs de laboratoire, aux gestionnaires 
d’installations et aux gestionnaires de risques.
Les analyseurs d’hématologie Sysmex des Série XR™ et XN™ utilisent le système de distribution de réactifs 
concentrés RU-20 pour fournir un diluant à partir d’un concentré 25X.

Avantages pour le 
directeur de laboratoire: 
La réduction du nombre 
de changements de 
réactifs offre une plus 
grande disponibilité des 
instruments et améliore le 
flux de travail.

Avantages pour 
le responsable de 
l’installation: Le stockage 
des cubes nécessite moins 
d’espace, ce qui permet de 
maximiser l’utilisation d’un 
espace limité.use 
of limited space.

Avantages pour le 
gestionnaire des risques: 
Le fait de soulever moins de 
charges lourdes entre le quai 
de chargement, la salle de 
stockage et le laboratoire 
contribue à réduire les 
blessures au dos.
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Fréquence de changement - Cubes 20L

Volume: 500 tests par jour 
Tous NFS/DIFF, 3 équipes, 7 jours

Sysmex CELLPACK DST 20L
Cubes: 1.25
Durée de vie des réactifs: 31 jours

Sysmex CELLPACK DST VS. Sysmex CELLPACK DCL 

Combien de temps de fonctionnement cela coûte-t-il à votre laboratoire 
d’interrompre le flux de travail et de changer de diluant?*

Le remplacement des réactifs pendant l’analyse est une tâche nécessaire, mais qui peut perturber le flux de 
travail et frustrer votre personnel. Par rapport à CELLPACK™ DCL, le diluant classique pour les analyseurs 
d’hématologie automatisés des Séries XN et XR, l’utilisation du RU-20 avec le diluant concentré CELLPACK™ 
DST réduit considérablement la fréquence de changement des réactifs. Pour un laboratoire réalisant 500 
hémogrammes par jour, le RU-20 peut apporter des gains d’efficacité significatifs au niveau du flux de travail.

Sysmex CELLPACK DCL 20L
Cubes: 31
Durée de vie des réactifs: 31 jours

*Les nombres de tests et les volumes sont approximatifs
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200 échantillons par jour sur une période de cinq ans

Sysmex CELLPACK DST Sysmex CELLPACK DCL

0.84 tonnes 18.96 tonnes

500 échantillons par jour sur une période de cinq ans

Sysmex CELLPACK DST Sysmex CELLPACK DCL

1.8 tonnes 44.8 tonnes

1 000 échantillons par jour sur une période de cinq ans

Sysmex CELLPACK DST Sysmex CELLPACK DCL

3.6 tonnes 88.2 tonnes

Moins de levage
Combien votre personnel soulève-t-il ? Pour les laboratoires effectuant 
seulement 250 NFS par jour, les kilos s’additionnent.

Sysmex CELLPACK DST x 20L
Votre personnel soulève un cube  

= 48 livres.

Sysmex CELLPACK DCL x 20L
Votre personnel soulève 16 cubes de 48 livres  

 = 768 livres.

Pensez à ce que cela représente sur une période de cinq ans!
En supposant que vous ne déplaciez les réactifs que trois fois - du quai de chargement à la zone de stockage, 
puis dans votre laboratoire - le Sysmex CELLPACK DST vous épargnera des tonnes de levage - littéralement!
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Dimensions
Largeur: 	       12 pouces

Hauteur:       22 pouces

Profondeur: 12 pouces

Spécifications requises pour l’eau
Conductivité électrique:	 1.0 µS/cm ou moins

Pression d’alimentation:	 0.2 à 0.4 MPa

Volume d’alimentation:	 10 à 50 L/h

Température de l’eau:	 10 à 30°C

COT:			   500 ppb ou moins

Spécifications

Poids
Approx. 51 lbs


