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Analyseur d'hématologie automatisé

p
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Bréve description du
produit

L'analyseur d’hématologie automatisé Sysmex XQ-320 permet aux laboratoires de faible volume et
aux hopitaux de fournir des résultats de haute qualité dans des délais plus courts.

Productivité

¢ Une conception soucieuse de I'espace avec un faible encombrement
e Résultats disponibles en moins d'une minute

¢ Mesures entierement automatisées et normalisées

e Fonction d’arrét rapide et de réveil automatique

¢ Entretien hebdomadaire minimal

Caractéristiques

¢ Dix-sept paramétres, dont un différentiel en trois parties et une numération absolue des
polynucléaires neutrophiles

¢ Discrimination manuelle facultative dans les histogrammes pour les échantillons difficiles

¢ Les drapeaux d'échantillons fournissent des informations approfondies sur les échantillons
potentiellement anormaux.

e Volume d’aspiration trés faible de 16 pL

Conformité réglementaire

e Le verrouillage du contréle de qualité et les alertes personnalisables empéchent la publication
des résultats lorsque le contréle de qualité est inacceptable.

¢ Numéros de lot des réactifs disponibles pour chaque mesure d’échantillon pour une tragabilité
compléte

Controle de la qualité

¢ Graphiques de contrdle de qualité a bord : Levey-Jennings ; X-barM

e EIGHTCHECK™-3WP X-TRA : produit de contréle de qualité a trois niveaux pour tous les
parameétres

¢ BeyondCareS™ Quality Monitor permet une comparaison en temps réel avec des groupes de
pairs et une vérification en continue de I'étalonnage

Paramétres de diagnostic

« WBC(GB), RBC(GR), HGB, HCT, MCV(VGM), MCH(TGMH), MCHC(CGMH),, PLT, RDW(DVE)-SD,
RDW(DVE)-CV, MPV(VPM), NEUT#, LYMPH#, MXD#, NEUT%, LYMPH%, MXD%.

Modes d'analyse

¢ Mode sang total (WB)
¢ Mode pré-dilution (PD)

Volumes d'aspiration

¢ Mode sang total : 16pL
¢ Mode pré-dilution : 65pL (20pL de sang requis)

Technologies

« WBC(GB): Méthode courant direct
¢ RBC(GR)/PLT: Méthode courant direct
e HGB: Méthode d’analyse sans cyanure

Débit

e Mode sang total : Environ 70 échantillons/heure
e Mode pré-dilution : Environ 60 échantillons/heure
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Stockage des données  Echantillons stockés : 500 000 entrées
¢ Informations sur les patients : 10 000 entrées
¢ Nom unité de soin : 200 entrées
¢ Nom du médecin: 200 entrées
e Historique de I'étalonnage : 20 entrées
¢ Fichier QC : 99 fichiers (300 parcelles/fichier)
¢ Journal de remplacement des réactifs : 5 000 entrées
¢ Journal de maintenance : 5 000 entrées
¢ Comptes d'utilisateurs : 500 entrées

Dimensions et poids 14 pouces (L) x 17,5 pouces (P) x 17 pouces (H) ; 48,5 Ibs
Interface 1 port série, 2 ports LAN, 5 ports USB

Systéme d'exploitation Microsoft® Windows 10 intégré avec McAfee Security
Température ambiante 15°CA30°C

(analyse)

Humidité de 20% A 85%

fonctionnement

Alimentation électrique AC 100 a 240V (50/60 Hz)

Consommation électrique 160 VA OU MOINS
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